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LATO A FINO A 400 mm

LATO A FINO DA 401 A 800 mm

LATO A FINO DA 801 A 1600 mm

PER LE CURVE CON R < A APPLICARE DEFLETTORI INTERNI

CURVE AD AMPIO RAGGIO SENZA DEFLETTORI INTERNI

CURVE AD AMPIO RAGGIO CON 1 DEFLETTORE INTERNO

CURVE AD AMPIO RAGGIO CON 2 DEFLETTORI INTERNI

DERIVAZIONE CON CURVA AD AMPIO RAGGIO

DERIVAZIONE CON CURVA A RAGGIO STRETTO

DERIVAZIONE CON CURVA A RAGGIO STRETTO

DERIVAZIONE CON CURVA AD AMPIO RAGGIO

CON LATI UGUALI

CURVE AD AMPIO RAGGIO CON 3 DEFLETTORI INTERNI

CURVE A RAGGIO STRETTO CON DEFLETTORI INTERNI

CURVE A RAGGIO STRETTO CON DEFLETTORI INTERNI

CURVE A 90°

LATO A DI QUALSIASI DIMENSIONE

(alta velocità)

(bassa velocità)

LATO A FINO OLTRE 1600 mm

CON LATI DISUGUALI

CON LATI UGUALI

CON LATI DISUGUALI

CURVE RIDOTTE CON

3 DEFLETTORI INTERNI

DEVIAZIONI (DORSALI PRIMARIE)

DISGIUNZIONI

DEVIAZIONI (DORSALI PRIMARIE)

DOPPIA CURVA A "S"

TRASFORMAZIONE RETTANGOLARE-CIRCOLARE

TRASFORMAZIONE RETTANGOLARE-CIRCOLARE

DEVIAZIONI (SECONDARIE)

RIDUZIONI

DIRAMAZIONE CON INVITO

RIDUZIONE

LA NERVATURA DEVE ESSERE DIAMANTATA VERSO L'ESTERNO QUANDO LA CONDOTTA È DI

MANDATA (PRESSIONE POSITIVA) E VERSO L'INTERNO QUANDO LA CONDOTTA È DI ASPIRAZIONE

(PRESSIONE NEGATIVA).
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PASSO GIUNZIONI
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PARTICOLARE COSTRUTTIVO DELL'AGGRAFFATURA
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RIVETTI
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QUOTA +0.00 - RETE DI DISTRIBUZIONE ARIA PRIMARIA

CARATERISTICHE TECNICHE REGOLATORI DI PORTATA

CARATERISTICHE TECNICHE SERRANDE TAGLIAFUOCO

MARCA LINDAB, MODELLO VRR-T CON MOTORE SIMENS

MARCA LINDAB, MODELLO WK-25 CON MOTORE SIMENS

CARATERISTICHE TECNICHE SERRANDE DI TARATURA

MARCA LINDAB, MODELLO WM-05C COMANDO MANUALE

CARATTERISTICHE TECNICHE UGELLI DI MANDATA ARIA

MARCA LINDAB, MODELLO KV 200
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI GIUNZIONI E STAFFAQGGIO CANALI RETTANGOLARI

PARTICOLARI COSTRUTTIVI CANALI ARIA PRIMARIA A SEZIONE RETTANGOLARE
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CARATERISTICHE TECNICHE DIFFUSORI LINEARI

MARCA LINDAB, MODELLO MTL-15-3+STU

90

210

2

1

90

210

N

B1 B2

AB1 AB2

A1

B3

A3

AB3

V

I

A

 

V

E

N

T

I

M

I

G

L

I

A

A2

IM 2

IMPIANTO DI VENTILAZIONE
PIANTA QUOTA +0.00
FASE1

AutoCAD SHX Text
AULA 1A PORTATA ARIA NOMINALE: 1420 mc/h PORTATA ARIA MINIMA:    445 mc/h PORTATA ARIA MASSIMA:  3100 mc/h

AutoCAD SHX Text
UFFICIO1 PORTATA ARIA NOM: 140 mc/h PORTATA ARIA MIN: 70 mc/h

AutoCAD SHX Text
UFFICIO2 PORT.ARIA NOM:140mc/h PORT.ARIA MIN: 70mc/h

AutoCAD SHX Text
UFFICIO4 PORTATA ARIA NOM: 140 mc/h PORTATA ARIA MIN: 70 mc/h

AutoCAD SHX Text
UFFICIO3 PORTATA ARIA NOM: 140 mc/h PORTATA ARIA MIN: 70 mc/h

AutoCAD SHX Text
UFFICIO5 PORTATA ARIA NOM: 140 mc/h PORTATA ARIA MIN: 70 mc/h

AutoCAD SHX Text
UFFICIO6 PORTATA ARIA NOM: 140 mc/h PORTATA ARIA MIN: 70 mc/h

AutoCAD SHX Text
AULA 1B PORTATA ARIA NOMINALE: 1520 mc/h PORTATA ARIA MINIMA:    445 mc/h PORTATA ARIA MASSIMA:  2800 mc/h

AutoCAD SHX Text
AULA 2 PORTATA ARIA NOMINALE: 1420 mc/h PORTATA ARIA MINIMA:    445 mc/h PORTATA ARIA MASSIMA:  3100 mc/h

AutoCAD SHX Text
AULA 3A PORTATA ARIA NOMINALE: 1420 mc/h PORTATA ARIA MINIMA:    445 mc/h PORTATA ARIA MASSIMA:  3100 mc/h

AutoCAD SHX Text
AULA 3B PORTATA ARIA NOMINALE: 1520 mc/h PORTATA ARIA MINIMA:    445 mc/h PORTATA ARIA MASSIMA:  2800 mc/h

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
CO2

AutoCAD SHX Text
CO2

AutoCAD SHX Text
CO2

AutoCAD SHX Text
CO2

AutoCAD SHX Text
CO2

AutoCAD SHX Text
CO2

AutoCAD SHX Text
CO2

AutoCAD SHX Text
CO2

AutoCAD SHX Text
CO2

AutoCAD SHX Text
CO2

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
Bocchette lineari esistenti non oggetto di intervento.

AutoCAD SHX Text
Ugello esistente non oggetto di intervento.

AutoCAD SHX Text
Ugello marca Lindab, modello KV200 completo di serranda a scorrimento 

AutoCAD SHX Text
Venilconvettore canalizzabile esistente non oggetto di intervento. 

AutoCAD SHX Text
Canale flessibile preisolato esistente non oggetto di intervento.

AutoCAD SHX Text
Nuovo canale flessibile preisolato. Diametri indicati sulla tavola.

AutoCAD SHX Text
Nuovo canale in lamiera d'acciaio per la mandata dell'aria primaria.

AutoCAD SHX Text
Il canale deve essere coibentato secondo le indicazioni in nota.

AutoCAD SHX Text
Canale di mandata dell'aria primaria esistente non oggetto di intervento.

AutoCAD SHX Text
Canale di ripresa dell'aria primaria esistente non oggetto di intervento.

AutoCAD SHX Text
Nuovo canale in lamiera d'acciaio per la ripresa dell'aria primaria.

AutoCAD SHX Text
Il canale non è coibentato.

AutoCAD SHX Text
Nuove bocchette lineari Lindab, modello MTL-15-3+STB L=2000.

AutoCAD SHX Text
Griglia di aspirazione a maglia quadrata marca FCR, modello GX1, Dim.700x300 

AutoCAD SHX Text
Bocchetta intumescente EI120 marca Sagicofim, modello HTE120 Dim.300X300 

AutoCAD SHX Text
Serranda tagliafuoco marca Lindab, modello WK-25 con motore Siemens.

AutoCAD SHX Text
Serranda di taratura ad alette contrapposte marca Lindab, modello WM-05C.

AutoCAD SHX Text
NOTA1: - Canalizzazioni in classe di sigillatura di tipo "B" come previsto dalla SMACNA e Eurovent 2/2 (UNI EN 12237). - Le canalizzazioni di mandata e ripresa, devono essere coibentate con isolante a cellule chiuse, tipo armaflex, con resistenza al vapore acqueo >3000 e l<=0.04 W/mK nello spessore l<=0.04 W/mK nello spessore =0.04 W/mK nello spessore previsto dal DPR412/93 a seconda delle zone di transito. - Tutte le canalizzazioni in vista hanno finitura in lamierino di alluminio, mentre quelle non in vista sono nastrate nei punti di giunzione. - Tutti terminali di mandata e ripresa aria devono essere provvisti di griglia di taratura. NOTA2: I ventilconvettori evidenziati all'interno dell'Aula1A e dell'Aula3A devono essere spostati per consentire l'impacchettamento delle nuove pareti mobili. Il lavoro è comprensivo della modifica delle tubazioni di alimentazione dell'acqua calda/refrigerata e dello scarico condensa, dello spostamento del ventilconvettore nella posizione opportuna e nella realizzazione del canale vertticale di adduzione aria primaria.

AutoCAD SHX Text
T/H

AutoCAD SHX Text
Trasmettitori di CO2 e temperatura a parete marca Sauter, modello EGQ212.

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
Rilevatore di presenza a parete marca Sauter.

AutoCAD SHX Text
di nuova forntura.

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
R = 200

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
R = 200

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
R = A/2

AutoCAD SHX Text
R = A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
AxB

AutoCAD SHX Text
R = D/2

AutoCAD SHX Text
R = 150

AutoCAD SHX Text
R = 75

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
R = 150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
LATO A DI QUALSIASI DIMENSIONE

AutoCAD SHX Text
DxB

AutoCAD SHX Text
R = 75

AutoCAD SHX Text
R = 150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
R = 150

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
R = 200

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
AxB

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
ExB

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
R = 150

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
AxB

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
R = 150

AutoCAD SHX Text
DxB

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
AxB

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
R = D/2

AutoCAD SHX Text
ExB

AutoCAD SHX Text
R = Dx1,5

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
R = 200

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
LE DIMENSIONI A e B SONO PROPORZIONALI ALLE PORTATE DI ARIA Q  E Q

AutoCAD SHX Text
LE DIMENSIONI A e B SONO PROPORZIONALI ALLE PORTATE DI ARIA Q  E Q

AutoCAD SHX Text
LE DIMENSIONI A e B SONO PROPORZIONALI ALLE PORTATE DI ARIA Q  E Q

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
R = A1

AutoCAD SHX Text
R = A + 3/4 A1

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
15%%D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
45%%d

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
10%%D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
R = B

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
R = A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
15° max.

AutoCAD SHX Text
15° max.

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
15° max.

AutoCAD SHX Text
LE DIMENSIONI A e B SONO PROPORZIONALI ALLE PORTATE DI ARIA Q  E Q

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
3/4 A

AutoCAD SHX Text
30%%D

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
45%%d

AutoCAD SHX Text
%%URIBASSAMENTI

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
30%%D

AutoCAD SHX Text
30%%D

AutoCAD SHX Text
30°

AutoCAD SHX Text
R = A + 3/4 A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
150mm min

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Bar


	Sheets and Views
	IM2 - VENTILAZ. L00 - FASE1


